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TRAVE HEB500 TRAVE HEB500

TRAVE IPE180

MONTANTE IN ACCIAIO
con doppio piatto sez. 80x12 mm

RAL 9003 - bianco classico

CORRIMANO TUBOLARE IN ALLUMINIO VERNICIATO
Øest 38mm RAL8025 - marrone pallido

PARAPETTO IN LAMIERA STIRATA DI ACCIAIO ZINCATO
VERNICIATO A MAGLIA ROMBOIDALE TIPO "FILS-ACADEMY"

sp.2mm O SIMILARE CON BORDATURA A U SALDATA SUI
MONTANTI RAL 9003 - bianco classico

PROFILO CONTINUO IN LAMIERA ZINCATA
sp. 4mm RAL 8025- marrone pallido

PIATTO DI CHIUSURA IN ACCIAIO SP.4mm

RETE IN FILO DI ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO
tipo "ITALFIM - SUCRA NET Q20" O EQUIVALENTE

RAL9003 - bianco classico

LAMIERA HI-BOND IN ACCIAIO ZINCATO
RAL 8025 - marrone pallido

RAL8025 - marrone pallido

RAL8025 - marrone pallido

CARPENTERIA METALLICA COSTITUITA DA TRAVI
LONGITUDINALI E TRASVERSALI CON SEZIONE
AD H E LAMIERA GRECATA. IN ACCIAIO
ZINCATO VERNICIATO A POLVERE
 colore marrone pallido

PARAPETTO IN LAMIERA STIRATA DI ACCIAIO
ZINCATO VERNICIATO A MAGLIA ROMBOIDALE
colore Bianco Classico

RETE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO
VERNICIATO colore Bianco Classico

LA PASSERELLA SARÀ PREDISPOSTA PER ILLUMINARE IL
CAMMINAMENTO E PER EVIDENZIARE L'IMPALCATO CON LUCI A LED

RAL8025 - marrone pallido


